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提案システム 



デジタル・マニュファクチャリング 

にフォーカスしたシステム提案 

 

設計/CAD/VR 
KRONOS S800 (1 CPU – Tower WS) 

KRONOS S800R (1 CPU – 3U Remote WS) 

 

シミュレーション/解析 
KRONOS S800 (1 CPU – Tower WS) 

KRONOS S810 (1 CPU – Tower WS) 

KRONOS S900 (2 CPU – Tower WS) 

KRONOS S800R (1 CPU – 3U Remote WS) 

KRONOS S810R (1 CPU – 3U Remote WS) 

KRONOS S900R (2 CPU – 3U Remote WS) 

NEXXUS C Series (up to 20 CPU – Pedestal) 



NEXXUS C シリーズ 

 

NEXXUS 4000 

パーソナルクラスタ 

FUSION 1200 

スケーラブルSMP 

NEXXUS C 

デスクサイドクラスタ 



バリュー・プロポジション 

• シンプル 

– 完全にインテグレートされたシステムで提供されることによるユ
ニークなシステム特性 

– ハイパフォーマンスコンピューティング向けに最適化されたシステ
ム構成 

– オフィスでの利用を前提に開発された静音性や電源仕様
（110V/15A） 

• モジュール構成と柔軟性 

– 必要とするリソース（プロセッサ、GPU、メモリ、グラフィック、
ストレージ）に合わせてシステムの選択が可能 

– 最新技術の利用が可能 

• Intel Xeon E5 プロセッサやAMD Interlagos への対応 

• 最新のIntel MIC や NVIDIA Tesla 2050, 2070, 2090 GPU 対応 

• 経済性 

– 予算に応じたシステム構成とアップグレード 

– 容易なインストールと運用管理（管理ソフトウエア） 

 



製品仕様（概要） 

• デスクサイド設置 

• オフィス利用に適した静音性 

• 110V/15A でも 220V/15A でも稼働可能 

• モジュールデザインとスケーラビリティ 

– ワークステーションノード 

– ヘッドノード 

– 計算ノード、GPUノード 

• Gigabit, 10 Gigabit 又は InfiniBand ネットワーク 
• RAS 

Åホットスワップ可能な冗長電源 

Åホットスワップ可能なSAS/SATA ハードドライブ 

Åコールドスワップ冷却ファン 

ÅWEBベースマネージメントソフトウエア 

• 3 年間製品保証 
 

 



NEXXUS C モデル構成 

NEXXUS C3000 

• 3トレイ、最大6ノード、
12インテル® Xeon ®プロ
セッサE5-2600シリーズ  

NEXXUS C4000  

• 4トレイ、最大8ノード、
16インテル® Xeon ®プロ
セッサE5-2600シリーズ  

 

 

標準の19インチラックへの搭載もオプションとしてサポートされます。詳しくは、
弊社にお尋ねください。 



 写真は、Xeon 5600番台搭載のプロトタイプ 



NXC600 Computeノード 

 

CPU 用 高信頼性冷却システム 

写真は、Xeon 5600番台搭載のプロトタイプ 



NXG600 GPU ノード(GPU冷却)  

 

GPGPU 用 高信頼性冷却システム 

写真は、Xeon 5600番台搭載のプロトタイプ 



NEXXUS C4000 製品仕様 

 

フォームファクタ  最大8ノードのデスクサイドパーソナルクラスタ 

インターコネクト  最大2ファブリック: アップリンクの拡張性を提供するEthernetスイッチ、およびハイスピードのInfiniBandモジュラースイッチ 

オプションの 

IBファブリック 

インターコネクト: 1 x 8ポートQDR InfiniBandスイッチ 
·  640Gb/sのスイッチング性能  
·  ロングケーブルに対応する信号の最適化  
·  QoS強制  
·  逆送可能なエアフロー  
·  冗長ファン  

管理: 2 x 8ポートRJ-45 Gigabit Ethernetスイッチ 
·  帯域幅: 16Gbp/s(ノンブロッキング)  
·  交換モード: 蓄積交換方式  
·  稼働状態表示用LED: RJ-45ポート毎にシステム電源、リンク、速度、および動作状態インジケータを装備 

Gigabit Ethernet 

ファブリック 

インターコネクトと管理: 1 x 24ポートマネージドL3 Gigabit Ethernetスイッチ 
·  帯域幅: 88Gbp/s(ノンブロッキング)  
·  管理: Telnet、SNMP v1/v2c/v3、RMON 1、2、3、9、Webベースの管理、VLAN、QoS、MIB  
·  24 x RJ-45 10/100/1000Base-TネットワークLAN  
·  1 x RJ-45コンソール管理 

管理ツール  

Webベースのリモートシステム管理 
·  パフォーマンス監視  
·  システム管理: ローカルシステム管理アプリケーション、Windows Management Instrumentation(WMI)  
·  レポート: システム情報、稼働状態ログ、管理、ローカル管理用アプリケーション  
·  ポケットベルアラート、Eメールアラート  
·  SNMPサポート 

入力電源  90～264VAC(47～69Hz)対応2ソケット 

環境条件 
温度（動作時）: 10oC～30oC 温度（非動作時）: -40oC～70oC 相対湿度（動作時）: 8%～90%(結露しないこと) 相対湿度
（非動作時）: 5%～95%(結露しないこと) 

寸法 幅（ベース部分）: 51.3cm 幅（本体部分）: 44.7cm 高さ: 65.28cm 奥行: 75.44cm 

重量 フル実装時筐体: 107kg 
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製品仕様（サイズ） 

• デスクサイド設置用筐体 

– 3、4台のノード搭載筐体を搭載 

– ケーブルマネージメント 

– GbE/10GbE/InfiniBandスイッチ搭載（オプション） 

• 標準の19インチラックへの搭載も可能（オプション） 

  



NEXXUS C3000 NEXXUS C4000 

Max. # of Trays 3 4 

Max. # of Processors 10/12 14/16 

Interconnect GigE, 10 GigE & IB QDR Optional 

Dimensions (W x H x L) 
17 x 19 x 27 in 

43 x 48 x 69 cm 

17 x 24 x 27 in 

43 x 61 x 69 cm 

製品仕様（筺体サイズ） 

 



Head-node NXH600 Compute NXC600 GP/GPU NXG600 

Number of 

Motherboard 
1 2 1 

Number of Processor 2 4  (2+2) 2 

Max. 

Memory/Motherboard 

(# DIMMS Slots) 

256GB (16) 256GB (16) 128GB (8) 

2.5” Hot-Swap HDD 14 4 (2 + 2) 4 

Video Card 
Any Single or Double 

width Video Card 
On Board Video On-Board Video 

GP/GPU N/A N/A Up to 4 

Interconnect GigE, 10 GigE or IB DDR/QDR 

OS Supported Microsoft HPC 2008, RedHat and CentOS 

Cluster Manager CIARA Computing Manager 

ノードオプション 

 



ノードオプション‐技術仕様 

 

XC600  Compute Node  NXG600  GPU Node  NXH600  Head Node  
NXW600  Workstation Node  

 

計算・コンピューティング 
Åデュアルノード搭載 
Å4(2+2 )個の8 コアIntel Xeon プ

ロセッサー E5 - 2600 番台搭載 
Å最大8.0GT/s のQPI 
Åビジネス用途向け高信頼性液冷

システム 
Åノードあたり最大128GB の

DDR3 メモリ 
Åノードあたり最大2 台の2.5" 

SATA HDD  
ÅIntel Dual - Port Gigabit 

Ethernet Controller  
ÅQDR InfiniBand インターコネ

クト(オプション) 
Å80PLUS ゴールド認定770W 冗

長電源装置(1+1)  

GPU コンピューティング 
Å2 個の8 コアIntel Xeon プロセッ

サー E5 - 2600 番台搭載 
Å最大4 枚のNVIDIA Tesla 

C2075 カード 
Å最大8.0 GT/s のQPI 
Åビジネス用途向け高信頼性液冷

システム 
Å最大128GB のDDR3 メモリ 
Å最大4 台の2.5"SATA HDD  
ÅQDR InfiniBand インターコネ

クト(オプション) 
Å80PLUS ゴールド認定1400W

冗長電源装置(1+1)  
 

ヘッドノード/ ワークステーション 
Åホットスワップ可能HDD 搭載 
Å2 個の8 コアIntel Xeon プロセッ

サー E5 - 2600 番台搭載 
Å最大8.0 GT/s のQPI 
Å最大2 枚のNVIDIA Quadro グラ

フィックカードを搭載 
Åビジネス用途向け高信頼性液冷

システム 
Å最大256GB のDDR3 メモリ 
Å最大14 台のホットスワップ対応

2.5"SATA HDD  
ÅQDR InfiniBand インターコネ

クト(オプション) 
Å80PLUS ゴールド認定1400W

冗長電源装置 
 

http://www.hp2c.biz/doc/HP2C.Biz/hp2c_nexxus_c_tray.html
http://www.hp2c.biz/doc/HP2C.Biz/hp2c_nexxus_c_tray.html
http://www.hp2c.biz/doc/HP2C.Biz/hp2c_nexxus_c_tray.html


ホットスワップ対応ドライブ搭載 

ヘッドノード/ワークステーション 

• 2個の8コアIntel Xeonプロセッサー E5-2600番台搭載 

• 最大8.0 GT/sのQPI 

• 最大2枚のNVIDIA Quadroグラフィックカードを搭載 

• ビジネス用途向け高信頼性液冷システム 

• 最大256GBのDDR3メモリ 

• 最大14台のホットスワップ対応2.5"SATA HDD 

• QDR InfiniBandインターコネクト(オプション) 

• 80PLUSゴールド認定1400W冗長電源装置 

 



デュアル構成 

コンピューティングノード 

• 4(2+2)個の8コアIntel Xeonプロセッサー E5-2600番台搭載 

• 最大8.0GT/sのQPI 

• ビジネス用途向け高信頼性液冷システム 

• ノードあたり最大128GBのDDR3メモリ 

• ノードあたり最大2台の2.5" SATA HDD 

• Intel Dual-Port Gigabit Ethernet Controller 

• QDR InfiniBandインターコネクト(オプション) 

• 80PLUSゴールド認定770W冗長電源装置(1+1) 

 



GPUコンピューティングノード 

• 2個の8コアIntel Xeonプロセッサー E5-2600番台搭載 

• 最大4枚のNVIDIA Tesla C2075カード 

• 最大8.0 GT/sのQPI 

• ビジネス用途向け高信頼性液冷システム 

• 最大128GBのDDR3メモリ 

• 最大4台の2.5"SATA HDD 

• QDR InfiniBandインターコネクト(オプション) 

• 80PLUSゴールド認定1400W冗長電源装置(1+1) 

 

 



SMPオプション 

• デスクサイドでテラバイト
級の大規模メモリを搭載し
たSMPシステムを設置可能 

• クラスタ <-> SMPシステムの
切り替えなどの柔軟なシス
テム利用も可能 

– クラスタマネージメント
ツールにvSMPプロビジョ
ニング機能を追加 

 

 

詳細は弊社にお問い合せください。 



クラスタ管理ツール 

Bright Cluster Manager  
• より基盤的なインテグレーション

が可能 

– システム全体を統合的に開発 

– 単一のデーモンが全ての機能
を提供 

– 単一のデータベースによって
システム設定とモニターリン
グのデータ管理が可能 

– 単一のCLIとGUIによりすべて
のクラスタ管理機能を提供 

• Bright Cluster Manager が提供する
のは… 

– 非常に簡単に利用可能 

– セキュアと信頼性 

– 全ての機能を実装 

– 柔軟性 

– 容易なメンテナンス 

 



クラスタ管理ツール 

ROCKS+ 

• Rocks Base 

• Rocks Core 

• Cassandra (beta) 

• CentOS 6 

• Ganglia 

• Hadoop 

• HPC 

• Kernel 

• MongoDB (beta) 

• Grid Engine 

• Web Server 
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product name, etc. are the trademarks or, 
registered trademarks of each company.  

Copyright Scalable Systems Co., Ltd. , 2005-2012. 
Unauthorized use is strictly forbidden. 

 

お問い合わせ 

0120-090715  

携帯電話・PHSからは（有料）  

03-5875-4718  

9:00-18:00 (土日・祝日を除く） 

 

WEBでのお問い合わせ 

www.sstc.co.jp/contact 


