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最先端の統合HPCクラスタストレージ
アプライアンス 

最高レベルのパフォーマンスとスケーラビリティ

Panasas® PanFS™パラレル・ファイルシステム 

PAS 12の特長

•比類ないパフォーマンス :
ひとつのファイルに対して Parallel NFS、
NFS、および CIFS でのアクセスが可能で
シングルディスク・システム上で最高
レベルの帯域幅性能と IOPS を実現

•優れたスケーラビリティ :
モジュール構造のハードウェアアーキテク
チャにより、お客様のストレージ要件の
増加に応じてシームレスに拡張可能

• 卓越したデータセキュリティ :
ファイルシステムに統合された RAID データ
保護機能によって超高速での RAID 再構築を
実現し、手間の掛かるサードパーティ製
RAID コントローラ実装の必要性を排除

• 優れた管理容易性 :
分散型のスケーラブル・アーキテクチャに
おけるグローバルな管理機能により、個々の
データやパフォーマンスを総合的に管理

業界別導入例
エネルギー : 
地震データの処理、マイグレーションおよび
解釈、貯留層シミュレーションなど 

• バイオ / 製薬 : 
生物情報科学、計算機科学、分子構造モデリ
ングなど

• 工業製品製造 : 
EDA シミュレーション、光学補正、熱力学
モデリング、流体力学など

• 金融 : 
リスク分析、モンテカルロ・シミュレーション、
ティックデータ取得、アルゴリズム開発など

• 

さらに PAS 12 は、比類ない優れたデータ保護機能、スケーラビリティ、そして管理容易性を備えて
います。Panasas のすべてのストレージ製品とのハードウェア互換性を確保している PAS 12 は、
これまでの投資を無駄にせず有効活用し、ハイパフォーマンス・コンピューティングに関するお客様の
複雑な問題の解決とイノベーションの促進を強力にサポートします。

ブレードアーキテクチャを採用している PAS 12 では、モジュール単位で追加購入することで容易に
ストレージ要件の増加に対応可能で、高度な柔軟性とスケーラビリティを両立しています。
この卓越した製品デザインにより、システムあたり 40TB から 4PB までの RAID 保護された大容量
ストレージ環境を容易に構築することが可能であると同時に、ドライブの大容量化に伴ってさらに
拡張することができるようになります。1.5GB/ 秒から他の製品を圧倒する 150GB/ 秒まで拡張可能な
集約スループットは、ストレージ容量ギガバイトあたりのスループットとしては業界最高レベルの
パフォーマンスを達成しています。ブレードや筐体、またはラック全体を個別に追加するだけで、
システムを停止することなく容易にパフォーマンスとストレージ容量を増強することが可能です。

Panasas® ActiveStor™ 12（PAS 12）は世界最高レベルの高速パラレルストレージ・システムで、
大規模なストレージにおいて一般的なアプライアンスと変わらないプラグアンドプレイのシンプルな
実装を実現します。Panasas® PanFS™パラレル・ファイルシステムと 64ビットのマルチコア・プロ
セシング、そして 10GbE テクノロジーを統合したこの第 4世代のストレージブレード・アーキテクチャ
により、他の製品を凌駕する圧倒的なレベルのパフォーマンスをもたらします。業界をリードする
高度なパフォーマンスを実現する PAS 12 は、エネルギー、官公庁、金融、製造、生命科学など、極めて
要件の厳しい分野で核となる研究開発アプリケーションに理想的なストレージ環境を実現するシステム
です。

PanFS は、今日のビジネスクリティカルなアプリケーションの厳しい要求に応えるために必要
不可欠な高帯域幅を提供し、驚異的なストレージ容量とスループットを実現します。パラレル
ファイルシステムとオブジェクトベース・ストレージとを融合した Panasas ストレージクラスタは、
Linux クラスタ環境におけるストレージシステムのパフォーマンスを飛躍的に向上します。
また、PAS 12 ストレージシステムに対してダイレクト且つパラレルなアクセスをサポートする
PanFS は、アプリケーションのスループットを改善すると同時に、従来の集中管理型のNAS
システムで発生するボトルネックも解消することも可能です。

統合RAIDによるエンドツーエンドのデータ整合性
Panasas の PanFS だけが、唯一ファイルシステムのコンポーネントとして RAID を統合しています。
Panasas オブジェクト RAID では、オペレーティングシステムと RAID システムを個別に管理する
必要性がなくなります。これにより、シングルポイント障害（SPOF）とパフォーマンスのボトルネックを
解消する、これまで以上にコスト効率の高いソリューションが実現します。システムが管理する RAID の
パラレル再構築機能によって業界で最高レベルの高速再構築が可能となり、さらにストレージプールの
サイズが増加するに伴って再構築に要する時間はさらに短縮されるため、ドライブの連続的な障害による
リスクを大幅に軽減します。また、ネットワークパリティ計算によってサイレントデータ損失の発生が
回避され、システムのパフォーマンスに影響を及ぼす可能性のある追加的な RAID の再構築の必要性を
排除できると同時に、Panasas 独自の水平（ブレード）と垂直（ディスク）のパリティ計算機能が
メディアエラーを修復します。
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製　品　特　性
クラスタ・アーキテクチャ： パラレルクラスタ・ファイルシステムではファイルが高性能

のデータオブジェクトへと変化し、ネットワーク化されたブ
レードアーキテクチャ全体に渡るデータ伝送オペレーション
の負荷を動的に分散可能。

  
  

PAS 12　製 品 仕 様 

Panasas 独自の Per-file（ファイル単位）RAID 構成機能では、同一ボリューム内あるいは
同一ストレージプール内であっても異なるデータファイルに対して異なるRAID 構成が可能と
なります。この機能により、ユーザはファイル別にパフォーマンスと信頼性の特性を調整し、
特定のストレージ環境において個別にデータ保護要件を満たすことが可能となります。

容易な統合 
PAS 12 は、Panasas®  Parallel NFS、NFS および CIFS データアクセス・プロトコルに対する
幅広いアプリケーションパフォーマンスのプロファイルをサポートしているため、既存の IT
インフラに容易に統合することが可能です。PAS 12 が採用するブレードアーキテクチャに
よって、ストレージ、メモリ、CPUおよびネットワークコンポーネントの 1台のブレードへの
統合が実現し、一般的なアプライアンスと同様に現場での容易な交換が可能となります。

モジュール型のデザイン： 自己完結型ノードに、オペレーティングシステム、ファイル
システム、ネットワ―ク・スイッチ、冗長でホットスワップ
対応のメタデータ・ディレクタおよびストレージ・ブレード
サーバ、電源装置、およびバッテリ・バックアップ機能を集
約。

ファイルシステム： 単一のファイルシステムとグローバル・ネームスペースによる
クラスタを構築可能にするPanasas PanFS ストレージ・オペ
レーティングシステム。完全にジャーナル化 /分散化された、
グローバルなコヒーレント読み取り /書き込みキャッシュ。

スケーラビリティ： 最大12,000 クライアントをサポートし、50GB/ 秒および
100,000 IOPS 以上のパフォーマンスを、複数ノードからアク
セスされる負荷の高い環境で、シングルネームスペースで
実現。ストレージ容量の増加と共にスループットと IOPSも
拡張。

高度な可用性： シングルポイント障害（SPOF）を回避。バックエンドのイン
トラクラスタのフェイルオーバーをはじめとする、ディスク
またはノードの障害に対する保護を実現する自己回復デザイ
ン。メタデータサービスノードの冗長インスタンス。エンド
ツーエンドのデータパリティ。フェイルオーバーオプションに
よる冗長ネットワークデータパス。

先進の RAID 保護： インテリジェントなシステムがファイルサイズをベースと
して割り当てるRAIDレベルが、最適化なパフォーマンスを
提供 。RAIDストライプからの再構築用のパラレルな読み
取りが、単一オブジェクトのハイパフォーマンスな復元を
実現。ディスクドライブのセクタ単位でのRAID用パリティに
よる再構築機能。

データ保護機能： Panasas Snapshots および Panasas Asynchronous Replication
との互換性を確保。サポートするプロトコル :Panasas Parallel 
NFS クライアント、NFS v3（UDPまたは TCP)、CIFS、NDMP、
SNMP、LDAP、ADS

サポートするクライアント : x86、x86-64、IA64システムで稼動するRed Hat および SuSE 
Linux、IBM POWER6、UNIXおよびMicrosoft Windows

ノード /筐体ハードウェア特性
ストレージ容量： 筐体あたり36TB～ 44TB

マイクロスイッチ： ハイパフォーマンスで低レイテンシの、バッファー付メモリを
備えたマイクロスイッチを実装し、ホットスワップ対応の高度な
保守性により容易な管理が可能

ハードドライブ
（3.5" SATA）：

ノード /筐体あたり 18、20、または 22台の 2TB
ハードドライブ

ECC メモリ： ノード /筐体あたり 72GB～ 88GB

マイクロスイッチ： 1Gbe x 4、10Gbe x 1 CX4または SFP+ケーブル
（オプティカルまたは Twinax）。専用のDirectorBlade
アクセラレータ用 SFP+ポートを装備。オプションで
2台目のスイッチを搭載可能。

外部インジケータ： クラスタのステータスと警告表示用 LED

ネットワーク接続
オプション：

InfIniBand DDRおよびQDR

ノード /筐体ソフトウェア特性
ファイルシステム： Panasas® PanFS™ストレージ・オペレーティングシステム

Parallel NFS クライアント： Panasas DirectFLOWクライアント

高度な可用性： Panasas Network and Volume Failover

データ保護機能： Panasas Snapshot

環　　境
電源装置： ホットスワップ対応二重化電源、出力各950W定格、

入力各1,200W定格、電圧 100V～ 240V自動制御、
標準動作電流4.8A @208VAC、最大突入電流30A、
最大電流 7.0A @208VAC

バックアップ・バッテリ： 自己充電型のホットスワップ対応バッテリにより、
停電発生時でもユーザデータを保護可能

動作環境： 周囲温度（動作時）+18C～ +35C、相対湿度（動作時）
10%～ 90%、高度（動作時）0m～ 2440m

非動作時環境： 周囲温度（非動作時）-20C～ 70C、 相対湿度（非動作時）
5%～ 95%、高度 (非動作時 )0m～ 2440m
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